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ISOFLECT

Reflectiva ROOF OPTIM

Folie anticondens cu folie aluminizata, 4 straturi — rola 75 m? (1,5 x 50 m)

Membrana de difuzie flexibila pentru hidroizolatii, in alcatuire pe patru straturi: folie aluminizata exterioara cu
microperforatii si trei straturi interioare din film microporos de polipropilena. Reflecta circa 82 % din radiatia infrarosie, cu
emisivitate constanta si dupa Imbatranire artificiala.

CARACTERISTICI TEHNICE

Alcatuire 4 straturi: folie aluminizata exterioara cu
microperforatii + trei straturi din film
microporos de polipropilena; doua benzi
autoadezive integrate pe toata lungimea

Dimensiuni rola 1,50 m x 50 m — 75 m?; 12 kg EN 1848-2
Masa pe unitatea de suprafata 155 g/m? EN 1849-2
Emisivitate (Tnainte / dupa Imbatranire) 0,18/0,18 preN 15976
Rezistenta la difuzia vaporilor de apa, Sd 0,07 m (+0,02) EN 12572
Rezistenta la penetrarea apei Clasa W1, inclusiv dupa imbatranire EN 1928 / EN 13859-1 Anexa C
artificiala
Rezistenta la tractiune (MD / CMD) 330/ 230 N/50 mm; dupa imbatranire 280 EN 12311-1
/ 195
Alungire (MD / CMD) 40 % / 20 %; dupa imbatranire 30 % / 10 EN 12311-1
%
Rezistenta la sfasiere 130/140N EN 12310-1
Stabilitate dimensionala <2% EN 1107-2
Flexibilitate la temperaturi scazute -20 °C EN 1109
Interval de temperatura in exploatare -40 ... +80 °C
Reactie la foc Clasa E SR EN 13501-1/EN ISO 11925-2
Durata de viata estimata 30 de ani
DOMENII DE UTILIZARE AMBALARE S| DEPOZITARE
Acoperisuri inclinate, fatade ventilate, aplicatii sub Tnvelitoare Role Tn pozitie orizontald, pe suprafata curata si plana, ferite de
(tigla, tabla). Compatibila cu invelitori discontinue conform EN soare.
13859-1.

PUNERE IN OPERA

Se fixeaza orizontal peste astereald, termoizolatie sau capriori, cu suprapuneri de minimum 150 mm, in functie de panta. Fasia adeziva
de pe partea interioara — intotdeauna in jos; cea de pe folia aluminizata — intotdeauna in sus. Ventilarea se asigura deasupra
membranei, prin contrasipci si sipci; sub membrana nu se prevede spatiu de ventilare. Expunere directd: maximum 90 de zile pana la
montarea invelitorii.
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