ISOFLECT

WOLLE P2100

Placi semirigide din fibra termoizolanta, densitate superioara — grosime 10 cm, pachet 5,856 m?

FISA TEHNICA DE PRODUS
REVIZIA 4 - 13.09.2026

Placi semirigide din fibra termoizolanta Wolle in varianta de performantd superioara: aceeasi fibra din PET reciclat, cu masa
pe suprafata mai mare si conductivitate termica mai buna. Stratul principal in pachetele System 10 Basic +, Medium + si

Premium +.
CARACTERISTICI TEHNICE

Material

Grosime

Dimensiuni placa

Masa pe unitatea de suprafata
Continut pachet

Conductivitate termica, Ao
Rezistenta termica a stratului, R
Reactie la foc

Clasificare germana

Comportament la umezeala

Comportament acustic

Stabilitate in timp

Fibra termoizolanta din PET reciclat, fara
lianti, formaldehida sau fenol

100 mm
1200 x 610 x 100 mm
2100 g/m?

8 placi — 5,856 m?

0,035 W/mK SR EN 12667:2002
2,86 m2K/W SR EN 12667:2002
C-s2,d0 — zero picaturi incandescente EN 13501-1
Bl DIN 4102

Complet hidrofoba — nu absoarbe umiditatea
si 0 evacueaza rapid

Fibra fonoabsorbanta — reduce zgomotul
aerian

Fara tasare — performanta constanta in
timp, inclusiv in cavitati inclinate

DOMENII DE UTILIZARE

AMBALARE S| DEPOZITARE

Mansarde si acoperisuri (strat principal intre capriori) — Pachete depozitate in spatii acoperite, ferite de umezeala si de
pachetele System 10 Basic +, Medium + si Premium +; pereti radiatia solara directa.
pe interior, plansee intre etaje, fatade ventilate.

PUNERE iIN OPERA

Se monteaza intre capriori, in placi intregi sau taiate la latimea golului, fara comprimare. La alcatuirile care contin si un strat de 5 cm
(P800), acesta se monteaza primul. Placile se taie cu cutitul Wolle Sword.
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